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Daten fur fahrbaren Kran

Data for rail-going crane
Caractéristiques pour grue sur rails

Radstand 6,0m Innenkurvenradius 125 m
Wheel gauge Interior curve radius

Empattement Rayon de courbe interieur

Spurweite 6,0m Konstruktionsgewicht (max. Hakenhohe + Ausladung) 73000 kg
Track gauge Dead weight (max. hoisting height + radius)

Ecartement de |a voie Poids de construction (max. hauteur sous crochet + poriée)

Avusladung und Tragfahigkeit

Radivs and capacity /| Portée et charge

Ausleger Veranderung der Hakenhohe Tragfahigkeit kg/Ausladung (m) mit gestrecktem (0%) und geknicktem Ausleger (15° - 75").
durch Steilstellung Daruber hinaus ist jede Zwischenstellung von 15° bis 75° maglich.
Jib Variation of height under hook Capacity kg / Radius (m) with jib in horizontal (07) and luffed position (158" — 757).
by luffing the jib Any other position between 15° and 75" is also possible
Fléche Variation de la hauteur sous crochet Charge kg / Partée {m) avec fleche en position harizontale (0°) et en position relevée (157 — 75%)
an relevant la fleche Taute autre position entra 15° 8l 75" as1 éaa_lam 2nt possible
— = e
50m kg §8000|6720|5760|5010{4420{4120{3940{3540|3200|2910{2670|2450|2260/2090| 1840|1800
o° m ?If?(; 17,5120,0] 22,6} 25,0] 26,5] 27,5| 30,0| 32,5| 36,0 37,5| 40,0| 42,5]| 45,0| 47,5] 50,0
[}
o 5 152 + 6,1m m 25,7]|26,7]29,2] 31,7 34,2| 36,7| 39.2] 41,7| 44,2| 46,7] 49,2
E il 30° +11,7m 23,4124 4]126,9]29,4]131,9]34,4|36,9]39,4|41,9|44 4|4869
D c=n
g-g‘é’ 457 +166m m 18,61 20,6] 23,1| 25,6| 28,1| 30,6] 33,1| 35,6] 38,1| 40,6] 43,1
(= BT s
= SE 80° +20,3m m|14.8 15,8] 18,3]| 20,8| 23,3| 25,8] 28,3] 30,8] 33,3| 35,8] 38,3
380
S 75° +227m _~ m| 9.1 10.1| 12,6 15,1] 17,6} 20,1 22,8] 25,1| 27.6| 30,1| 32,6
Montagestellung
Erecling position 90° +23.5m m 3,01 4.0] 65| 9,0]11,5]14,0]16,5]| 19,0]21,5| 24,0] 26,5
Position de montage
40m kg | 8000 | 7420 | 6365 | 5550 | 4905 | 4580 | 4380 | 3945 | 3575 | 3260 | 2990 | 2750
o° m 213‘; 175 | 200 | 225 | 250 | 265 | 275 | 30,0 | 325 | 35,0 | 37,5 | 40,0
= % 16° + B,1m m 257 | 26,7 | 292 | 31,7 | 342 | 36,7 | 39,2
§ = 30° +11,7m m 234 | 244 |1 269 | 294 | 31,9 | 344 | 36,9
Decy
ggg 45° + 16,6 m m 196 | 20,6 | 23,1 | 256 | 28,1 | 30,6 | 33,1
D& o
285 60° +20,3m m| 148 158 | 183 | 20,8 | 233 | 258 | 283
380
i 75° +227m m| 91 10,1 | 126 | 151 | 17.6 | 20,1 | 22,6
Montagestellung
Erecting position 90° +235m m 3,0 4,0 6,5 90| 11,5 ]| 140 | 16,5
Position de montage
hwindigkei
= | e Geschwindigkeiten
i 0,8 sl./min 2 x 5,0 kW
I tr./mn Speeds / Vitesses
Hubwaerk Gang
Hoist gear Gear kg m/min
12,0/38,0/73,0 m/min 40kW Mécanisme de lavage Boite
61,0 kW, WSB Elmag
Hubhshe mit LS-Trommel | ! 8000 1,6/16,0
30,0 m/min 2 x 7.5kW und Kompensator
(4 Lagen) 2150 m
>e Hoisting heigt with LS drum | 2 4500 5,8/58,0
- and compensator (4 layers)
g™ Hauteur de levage avec
1,8 min 15°-75° 30 kW, WSB tambour LS et 3 2000 11,4/114.0
compensateur (4 couches)
Gesamtmotorenleistung mit 61 kW-Hubwerk 120 kW

Total motor output / Puissance totale motaurs

Technische Daten -Technical data
Caracteristiques techniques



Kolli-Liste =it ...

Pos. Anzahl  Benennung  Diese Liste kann nicht zur Ermittlung des kdeinsten Transportvolumens verwendet warden, Linge m Breitem Hiéhe m Einzelgew. kg Gesamtgew. kg
llem Cuantity Description  This list cannot be used for the calculation of the smallest transport volume. Length m Width m Height m Uriit welght kg Total weight kg
Rep. Qté  Désignation  Cetle liste ne puul pas 8tre utilisée pour |a caloulation du plus petit valume de transpart Longueurm Largeurm Hauteurm Poids unitaire kg Polds total kg
Fahrschemel mit Antrieb q =]
1 2 Rail bogie with drive @ 1,40 0,85 0,80 1350 2700
Ensemble de translation moteur L bl
Fahrschemel ohne Antrieb =
2 =p Rail bogie without drive @ 1,20 0,50 0,85 800 1600
- Ensemble de translation fou L 8

Tragholm |
3 1 Supportarm | ﬁ HE! 9,20 0,80 1,00 2270
Longeron | L 8

Traghoim Il
4 2 Support arm |l ﬁ iﬁ? 450 080 1,00 900 1800
Longeron Il Lk . -

Querholm |
5 4 Cross arm = 5,45 0,20 0,40 175 700
Traverse F@ B‘FET
Stutzbalken
6 4 Support strut [ﬁﬁ’ 420 020 0,25 325 1300
Hauban de chassis =ik
Unterwagen-Turmstick ] =
7 1 Base tower section @ jﬂ; 380 285 286 2500
Elément de mat de chassis = B b =8 JUY
Grundmast ] | 1T =}
8 1 Basic tower - 8,85 2,30 2,30 4280
Mat de base SRR NS
Fiihrungsstuck kpl. =
- Guide section cpl. @ﬁ[ 8,50 2,79 2,50 3918
e Cage télescopique cpl. = L 8
Turmstuck }258 HC)
10 1 Tower section @ FBE[x 4,14 2,30 2,30 2230
_____ Elémentde mat s B —=_
Turmstuck (185 HC)
11 6 Tower section @ = 414 2,30 2,30 2100 12600
Elemen! de mat =l B
Drehbuhne kpl. mit Kugeldrehkranz und
+

-

6,60 2,78 2,50 7110

Kud-Aullage t

12 1 Slewing platform cpl. with ball slewing ring e bt
and ring support 4
Ensemble mat cabine avec pivot, couronne L B

et mécanismes d'orientation

Getriebebiihne
13 4 Gearlpiatform ﬁ EE( 8,80 2,48 2,40 12200
Plateforme d’engrenages L a8

Ausleger-Abspannbock 1|
14 1 Jib gantry I Eﬁ:"; 8,60 2,50 2,00 3150
Chevalet de relunne de fléche |! ﬁj

Ausleger-Anlenkstick

15 1 Jib pivoting section and guying 12,00 1238 185 2517
Pied de flache il S @ @@ &l .
Ausleger-Zwischenstlck =

16 1 Intermediate jib section ® %@j 1200 123 185 2126
Elément interm. de fleche L

7 i S o e ® o _f%l 3,20 23 70 34

7 voling section and guyin y i)l T 4
Pieg de Iié%he G 8
Ausleger-Zwischenstlick

18 1 Intermediate jib section ® M E 1020 1238 1,70 1085

_ Eiémentinterm. de fiéche L 8 - i
Ausleger-Zwischenstlick

19 1 Intermediate jib section (&) w E 5.20 1,23 1,70 549
Elément interm. de fleche - Sty ol e
Ausleger-Kopfstiick E

20 1 Jib head ® % 10,20 1.45 1.80 923
Pointe de fléche L 8

Ausleger-Abspannbock |
21 1 Jib gantry | ED_:‘j @ 900 070 090 508
Chevalet de retunne de flache | b

Umlenkstation @ @EI

22 1 Deviation station
Station de renvoi du cable d’acier L

0,80 1.40 1,00 150

Laufkatze
23 1 Trolle

2= 180 145 1,00 305
8
Hubrahmen mit Hubwerk +

LS Trommel 61 kW WSB

34
Hoisting gear frame with hoisting gear + =l
oy 1 poemigemstEe) . & 235 445 175 4790
Cadre avec méc de levage +
tambour LS 61 kKW WSB™
Kiste mit Seilen und Kleinteilen
25 1 Crate with small parts and ropes 1,00 1,00 1,50 1500
Caisse contenant petites piéces et cables

Datenblatt Nr. 120 P — 2039 H1 DIN 15018 — 9. 81 Konstruktions@anderungen vorbehalten!
Data sheet Subject to alterations!
Feuille de caractéristiques Sous réserves de modifications!
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