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Hubhohe, Radius

Hoisting height, Radius
Havuteur sous crochet, Rayon

mit Turm
with tower 256 HC 185 HC 170 HC
avec mat
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Turmstiicke ¢ P E !
plus tower 0 : E% i =
sections S : B 2
plus éléments ' ﬂ e ! 145 m!
de mét - ‘
0 m 152 228 16,4 m 117 16,2 m 11,8 15,9
1 19,4 27,0 20,5 15,8 20,3 15,9 20,0
2 235 31,1 24.6 19,9 24,5 20,0 24,2
3 27,6 35,2 28,8 241 28,6 24,2 28,3
4 318 39,4 32,9 28,2 32,8 283 32,4
5 359 43 5 37,1 32,4 36,9 32,4 36,6
6 40,1 47,7 41,2 36,5 41,0 36,6 40,7
7 442 51,8 453 40,6 452 40,7 449
& 48,3 55,9 495 44 8 493 44 9" 490"
9 52,56 60,1 53,6 48,9 830" 49,0 -
10 56,6 64,2 : 57,8 831" - - -
11 60,8" 68,4° 57.2" 61,9 - - - -
12 64,9" - - - - - - -
Innenkurvenradius 18.0m 12,5m 120m 85m
Interior curve radius
Rayon de courbe intérieur

Fihrungsstiick nach Montage ablassen. / Lower guide section after erection. / Baissez la cage télescopigue apres le montage.
Weitere Hubhohen sowie Klettern im Gebaude auf Anfrage. / Further hoist heights and climbing in the building on request. /
Hauteurs sous crochet plus élevées et hissage dans le batiment sur demande.
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Ausladun

Radius and capac

g und Tragfahigkeit
ty

Portée et charge
Auslegerlange
Length of jib
Longueur de
fleche max. kg m/kg
» 20,0 122,0124,0|26,0|28,0| 30,0{ 32,0| 34,0{ 36,0| 38,0| 40,0) 42,0| 45,0 | 48,0 | 50,0/ 52,0 55,0 | 58.0 | 60,0
m r m/kg
600 (r=61,6) f;w;” 8510 | 7640 6920 6310{ 5790| 5340| 4940| 4600| 4290| 4010| 3760| 3540| 3240 | 2080 | 2820| 2680] 2480 | 2300 [2200
550 (r=56,6) ‘;’5‘0;;?-9 8830 | 7930] 7190/ 6560 6020| 5550| 5140| 4790| 4470| 4180{ 3920| 3690| 3380 | 3110 | 2950| 2800{ 2600
500 (r=51,6) 53:538'8 9330 | 8390 7600| 6940| 6370| 5880| 5450{ 5080| 4740| 4440] 4170{ 3930| 3600 | 3320 | 3150)
450 (r=46,6) 3310539'5 g780 | 8790] 7970 7280 6690| 6180| 5730| 5340| 4920| 4670| 4390| 4140 3800
40,0 (r=41,6) f;uagﬂ-g 10000 | 9450 8570| 7830| 7200| 6660| 6180| 5760| 5390| 5050| 4750)
Tragfahigk. kg 10000 N r I |
Capacity \
Charge 9000 \\\ - T ~T b |
8000 BN '\:\\\\
7000 \‘i\:%“m = S i 1
|
6000 R _EEE;‘\ I
5000 %&E =
4000 | &l %%b—______ﬁ_ —tife. —|
""--:___'---._"“_*-----.
3000 o | I [ [ R — i — = =
2000 » =1 | =
1000 - [
0 l
Ausl./Rad. / Port. m 18,0 30,0 40,0 45,0 50,0 55,0 50,0
hw. e k .' Hubwerk Gang
sc . n .g el en Hoist gear Gear kg m/min
d Mécanisme de levage Rapport
Speeds 37,5 kW
Vitesses WIW 250 JX 403 1 10000  1.1/16,0
Elmag, WSB
Hubhohe 113,0 m (4 Lagen)
— U/min Hoisting height (4 layers) 2 3200 3,3/50,0
ol 0.7 sl./min 2% 5,0 KW Hauteur sous crochet (4 couches)
br/min 3 1500  6,0/90,0
e 45,0 kW
= ‘ WIW 260 JX 422 1 10000 13/19,0
11.0/37,0/75.0 m/min | 5,0 kW Elmag, WSB
Hubhohe 181,0 m (6 Lagen)
Hoisting height (6 layers) 2 4200 3,1/47,0
—— Hauteur sous crochet (6 couches)
j 25,0 m/min 2x7,5kW 3 2200  55/82.0
" 65,0 KW
AnschluBwerte Kranoberteil Hubwerk WIW 280 JX 422 1 10000 1,7/26,0
Power requirement, upper part Hoist gear Elmag, WSB
Puissance requise, partie supérieure Mécanisme de levage Hubhohe 181,0 m (6 Lagen)
37.5kW 45kW 65 kW Hoisting height (6 layers) 2 4200 4,3/65,0
Hauteur sous crochet (6 couches)
kW 525 60,0 80,0

Technische Daten - Technical data
Caractéristiques techniques



Kolli-Liste [iazs
° l . Is e Liste de colisage
Upper part of crane
Kl'ﬂllObeﬂeil Partie supérieure de grue L (m) B (m) H (m) kg*
Foe @ Drenbinne kpl 7  170HC 5.20 2,70 2,70 7500
Rep. Die Slewing platform cpl. EE: 185 HC 6.10 2,80 2,70 B100
1 1 Ensemble mat cabing opl. L — o 256 HC 6,10 2,80 2,70 8100
2 1 Turmspitze
Tower head section ml Qﬁ 7.90 190 1,60 1750
Porte-flache
3 Gegenausiegear ii
GCounter-jib 1 1350 2,40 0.53 3500
Contre-fléche } b L 1=]
4 0 Hubwerksainheit 1 250 JX 403
Hoist gear Uit ‘% ;@ 260 X422 360 2,40 1,80
Treuil de levage A 280 JX 422
5 4 Ausleger-Anlenkstick
Jib heel section @_ A 10,21 148 1.0 © 2010
Pied de fléche e
6 4 Ausleger-Zwischanstiick m A_EI L:: ::%g
Intermediate jib section 10,30 1,48 1.90 ;
Elément interm. de fléche | e ey i ;;gn
7T 2 Ausleger-Zwischenstiick p
Intermediate jib section E A_i-[ 530 1,48 1.80 o ;12
Elément interm. de fléche el s
B 1 Ausleger-Kopistiick
Jib head a" é_’l 0,60 1,48 2,00 @ 160
Pointe de flache
8 1 Laufkatze und Lasthaken
Trolley and hook g “T“ EI 1,85 1,85 1,10 860
Chariot de distribution st crochet Lt L lag
Tower
Turm .
10 B- 9 Turmstick 170 HC 4,14 1,80 1.80 1850
9-10  Tower section M 185 HC 4,14 2,30 2,30 2050
11-12  Elément de mat 256 HC 4,14 2,30 2,30 2260
11 1 Turmstiick lang 170HC 12,42 1,90 1,90 4780
Lang tower section 1B5 HC 12,42 2,30 2,30 5520
Elément de méat long 256 HC 12,42 2,30 2,30 5520
12 1 Grundturmstick 170 HC 9,60 1,90 1,90 4350
Base tower section 185 HC 8,85 2,40 230 4100
Mgt de base 256 HC 8,85 (12,42) 2,30 (2,30) 2,30 {2,30) 4580 (7700)
Climbing equipment
KleﬂeminriChmns Equipement de télescopage
13 1 Fuhrungsstiick kpl. 170 HT 9,04 231 2,28 4750
Guide section cpl. m @ 185HC 8,39 2,80 2,50 5100
Cage télescopigue cpl. _— 256 HCG 839 2,80 2,50 5100
14 1 Hydraulikanlage, Stitz- und Klettértraverse 170HC 200 1,10 1,00 1100
Hydraulic unit, supporting and climbing cross members 185 HC 2,30 125 1.00 1180
Systame hydrauligue avec traverses d'appui et de telescopage 256 HC 2,30 1,25 1,00 1150
Undercarria
Unterwagen cii: ™
15 2 Fahrschemel mit Antrigb 170HC 1,46 0,84 0,87 1080
Driven bogie E ﬁa 185 HC 1,46 0,84 0,87 1080
Bogie moteur 256 HC 1,63 (1,48) 0,92 (0,84) 0.95{0.87) 1450 (1080}
16 2 Fahrschemel ohne Antrieb 170 HC 115 0,60 0,87 800
Non-driven bogie EE{ H::[ 185 HC 1,15 0,60 0,87 8OO
Bogie fou 256 HC 1,37 (1,15) 0,62 (0,60) 0,85 (0,87) 1120 {800
17 1 Tragholm lang T 170HC 715 0,80 0.70 1070
Lang support arm S | 185HC 8,10 0,82 0,74 1350
Longeron lang R » 256 HC 9,10(11,95) 0.80(0,82) 0,80 (0,80) 1650 (2200)
18 2 Tragholm kurz ¥ 17O HC 345 0,60 0,70 500
Short support ann —= H = 185 HC 4,41 0,62 0,71 815
Longeron court Gk 80+ 256 HC 4,45 (5,58) 0,77 (0,65) 0,77(0,77) BOD (1035)
) 170 HC 4,08-4,30 0,16-033 0,11-0,14 BO-200
19 2+2 ga'r‘g"“gﬂ' A —y & T 185HC 5,48 -5,46 0,11-0,17 0,16-0,38 118-454
T“-‘ Hppa | L | Bhe 256 HGC 5,46- 5,40 0.11-0,18 0,16-0,38 175-525
TR (7.52-746)  [01-01D) 0.1-0,38) (366-912)
20 4 Stutzholm = =3 T 170 HC 353 0.25 047 240
Support strut L | = 185 HC 423 o017 0,25 275
Hauban de chéssis =8 256 HC 4,14 (8,55) 0,18(0,22) 0,261(0,25) 320 (600)
21 Unterwagen-Turmstlck f 170 HC 3,30 2,18 2,15 2000
Undercarriage tower saction E QH 185 HC 373 2,52 2,52 1950
Mat de chassis 4 256 HC 3,73(8,70) 2.62 (2,58) 2,62 (2,53 2550 (3800)
22 1 Kleinteile, Seile und Abspannungen 170 HC
Smiall parts, ropes and holding bars 185 HC 9,00 1.60 1.00 4000
Accessoires, cables st tirants 256 HC

‘| } Angaben in Klammern gelten fir 8 m-Unterwagen, / The data in brackets are valid for an undercarriage of 8 m. / Les donnéss technigues indiquées antre paranthéses sont valables
pour un chéssis de 8 m.
* Einzelgewichte, Montagegewichte: siehe Betriebsanwelsung, / Single weights. Erection welghts: see instruction manual. / Poids individuels. Polds de montage: volr manuel de service.
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Data sheet

Feuille de caractéristiques

Nehmen Sie Kontakt auf mit

Contact

Mettez-vous en rapport avec
LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-7950 Biberach an der Rif} 1
Telefon (07351) 41-0, Telex 71802, Telefax (07351)41225

Konstruktionsdnderungen vorbehalten!
Subject to alterations!

Sous réserves de modifications!
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