Tower Crane
Grue a tour

Turmdrehkran
185 HC/256

mit 6 m- und 8 m-Unterwagen-Kombination /| undercarriage combination / combinaison du chariot
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avec 6 m chariot / 8,85 m élément de mat de base

62.58 m mit 6 m Unterwagen / 8,85 m Grundturmstuck
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Kletterkran im Gebéude
Climbing crane with in the building
Grue hissable dans le batiment
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Hoisting height
Havuteur sous crochet

SchnittA-B
SectionA-B
Section A-B

7

with 8,85 m base tower section
avec 8,85 m élément de mat de base

57,89 m mit 8,85 m Grundturmstick

323m
avec 12,4 m élément de mat de base

with 12,4 m base tower section

61,54 m mit 12,4 m Grundturmstiick
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Daten fir Ausfihrung mit 8m Unterwagen/8,85m Grundturmstiick Daten fiir Austiihrung mit Bm Unterwagen/12,4m Grundturmstick
Data for type with 8m undercarriage/8,85m base tower section Data for type with 8m undercarriage/12,4 m base tower section
Données du type avec 6m chariot/8,85m élément de mat de base Données du type avec 8m chariot/12,4m &lement de mat de base
Anzahl Hubhohe Hubhohe
der Haoisting height Hoisting height
Turmstiicke | Hauteur sous crochet Hauteur sous crochet
Number
of tower stationdr fahrbar stationar fahrbar
sections stationary mobile stationary mobile
Nombre sur pieds de scellement roulante sur rails sur pieds de scellement roulante sur ralls
d'éléments
de mat m m m m
1 16,49 21,18 20,10 27,60
2 20,63 25,32 24,30 31,80
3 24,77 2946 28,40 35,90
4 28,91 33,60 32,50 40,10
5 33,05 ar.74 36,70 44,20
6 37,19 41,88 40,80 48,30
7 41,33 46,02 45,00 52,50
8 4547 50,16 49,10 56,60
9 49,61 54,30 53,20 60,80
10 53,75 58,44 57,40 64,90
11* 57,89 62,58 61,54 69,04

* Fllhrungsstiick nach Montage ablassen. / Lower guide section after erection. / Baissez la cage télescopique apres le montage.
Weitere Hubhthen auf Anfrage. | Further hoist heights on request. / Hauteurs sous crochet plus élevées sur demande.

185 HC/256



Daten fur fahrbaren Kran

Caractéristiques pour grue sur rails

Radstand 6.0 m oder 8,0 m Innenkurvenradius (8 m Unterwagen) 18,0m
Wheel gauge Interior curve radius (8 m undercarriage)
Empattement Rayon de courbe intérieur (8 m chariot)
Spurweite 6,0 m oder 8,0 m Konstruktionsgewicht® (6 m Unterwagen) 76000 kg
Track gauge Dead weight* (6 m undercarriage)
Ecartement de la voie Poids de construction® (6 m chariot)
Innenkurvenradius (6 m Unterwagen) 12.5m Konstruktionsgewicht® (8 m Unterwagen) 83000 kg
Interior curve radius (6 m undercarriage) Dead weight® (8 m undercarriage)
Rayon de courbe intérieur (6 m chariot) Poids de construction® (8 m chariot)
* Max. Hakenhthe + max. Ausladung./Max. hoisting height + max. radius./Hauteur sous crochet max. + max. portée.
Avusladung und Tragfdahigkeit
) 9 9 9
Radivs and capacity
Portée et charge
Auslegerlidnge Max. Trag-| Ausladung und Tragfahigkeit m/kg
Length of jib fahigkeit |Radius and capacity
Longueur Max. Portée et charge
de fieche capacity
(Schwenkradius Charge
Slewing radius max
R |
kil e ToiaNon) ik 17,5 |20,0 | 22,5 | 2500 27.,5|30.0 | 31,7 [ 33,0 35.0| 36,7 | 39,0 | 41,0| 43,3 | 45,0 | 48,3]50.0 | 51,0 | 52.5|55,0 | 57.0 | 60,0
800 (R=61,4) | 22178 | 7060|7180} 6400| 5760 5230| 4770 4500| 4310f 4040| 3830 3570| 3570 3160] 3020{ 2770] 2660| 2590 2500] 2360| 2250 2100
550 (R=564) [ %2155 g940] 7880] 7020| 6a20| 5730 5230] 4930 4760| 4430| 4200| 3920 3700| 3480 3320] 3050| 2030 2860] 2730 2600
483 (R=49,7) 126%601?'1 a820| 8660| 7730| 6960| 6320| 5770| 5450| 5260| 4900| 4650| 4350{ 4110| 3860 3700| 3400
433 (R=44,7) | %2199 hoooo| as6of 8530] 7690f 6990] 630f 6040] s820] 5440] 5170| 4830 4570| 4300
= 22-214
36,7 (R=238,1) 10000 10000‘10000 9520| 8590| 7820| 7160} 6760| 6480| 6100] 5800
22-231
31,7 (R=233.1) |, ' 10000!1 0000| 9270| 8430] 7720] 7300
10000 OOOOF Hubwerk Gang
) @ - Hoist gear Gear kg m/min
Geschwindigkeiten |uimoew
s d 61,0 KW, WIW 270 RX 088 1 10000 170170
peeas Elmag, WSB
- Hubhéhe 101,0 m (2 Lagen) 2 4800 58/ 580
Vitesses Hoisting height (2 layers)
Pe— ; Hauteur sous crochet (2 couches) | 3 2440 11,4/ 1140
U/min
0,8 sl./min 2 % 5,0 kW 30,0/34,0 KW, WIW 240 RX 051 1 10000 127120
tr./mn Elmag, WSB 5800 24,0
Hubhdhe 63,0 m (2 Lagen) 4000 39/390
Hoisting height (2 layers) 2 1480 78,0
teur sous crochet (2 couches
9.0 /40,0 / 80,0 m/min 4,8 kW b it : . 1800 781780
500 155,0
1,0 KW, WIW 270 RX 121
g 1 10000 117110
mit 8 m Untarwagen ﬁlii%t:.fﬂait LS-Trommel
= * | 25,0 m/minwith 8 m undercarriage (6 Lagen) 157,0 m
A 2 % 7.5 KW Hoisting height with LS- 2 5700 4,1/410
mit 6 m Unterwagen drum (6 layers)
— 30,0 m/minwith 6 m undercarriage Hauteur sous crochet
avec 6 m chariot avec enrouleur LS 3 2500 B,0/ B0,0
(6 couches)

Technische KenngréBe nach BGL 2125-0180
Technical nominal size according to the construction machinery list (BGL)
Grandeur caractéristique suivant le baréme d'emploi des appareils (BGL)

Gesamtmotorenleistung mit 34 kW-Hubwerk 63,8 kW
Total motor output with hoist gear

Puissance totale des moteurs avec meécanisme de levage
GesamtanschiuBwert (bel Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,8) 78,0 kVA

Total power requirement (with a simultaneity factor of 0,8)
Puissance totale requise (avec un facteur de simultanéité de 0,8)

61 kW-Hubwerk 90,8 kW
hoist gear
mécanisme de levage
95,0 kVA

Technische Daten -Technical data
Caractéristiques techniques
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Pos. Anzahl Benennung DieseListe kann nicht zur Ermittiung des kisinsten Transportvolumens verwendet werden. Liinge m Breitem  Hohem Einzelgaw. kg Gesamtgew. kg
Item Quantity Description This list cannot be used for the calculation of the smallest transport volume. Lengthm Widthm Heightm  Unitweight kg Tutalwe?ghikg
Rep. Qte __Qésignatiun Catieliste ne paut pas &tre utilisée pour la calculation du plus petit volume de transport. Longueur m Largeur m Hauteur m Poids unitaire kg Poids total kg
Fahrschemel mit Antrieb
1 7p T 1,63 092 0,95 1450 2900
P2 Al hogle wiitdiive ¥ aﬂ'_[ (" (1146) (084 (087  (1080) (2160)
Fahrschemel ohne Antrieb ¥
p R ; Liice x 137 0,62 0,95 1255 2510
2 2 Rail bogie without drive < - (1,15  (0,60) (0.87) (800) (1600)
Bogie fou b= 84
Traghaim lan S 810 080 0,80 1650
[ at fgﬁgggggn%"ﬁ F -, ?f E (1195)  (082) (080 (2200)
Tragholm kurz g:q B 445 077 077 800 1600
4 2 SRR e ) FI (585) (065)  (0.77)  (1039) (2070)
Randtrager
2+ 2 & I 546-5640 0,11-0,18 0,16-0,38 175-526 1400
5 Border support T 9=
242 Yoveme [ j ahs (7,62-7,46 0,10-0,17 0,10-0,38 366-912 2556)
Stutzbalken
3 = 4,14 0,18 0,25 320 1320
& e i I 655 (022) (025  (600) (2400)
Fihrungsstick kpl. ] l-
T 1 Guide section cpl. lm W W 8,39 2,80 2,50 4070
Cage télescopique cpl L—¢ 8
Unterwagen-Turmstiick T 373
B 1 Undercarriage tower section i LT ' 2,62 %02 2550
Elément de?‘nat de chéssis il —w 84— (6.70) (2.,58) (2.59) (3800)
Turmstlck
9 11 Towersection @ %:It 414 280 230 2270 24860
Eiement de mat : —L B
Drehbiihine kpl. mit Kugeldrehkranz und
Kud-AuﬂaFa e
10 1 Slewing platform cpl. with ball slewing ring T 6,24 274 2,57 7100
and ring support I
Ensemble mat cabine avec pivot et L e
couronne d'orientation
Turmspitze r
11 1 Tower head Fﬁmf LS 766 162 177 1750
B Porte-flache =1 :]
Gegenausleger-Endstiick :
124 3 Counter-ib end section ﬁ . = 7,63 2,40 0,73 1750
Pointe de contre-fléche L Bﬁj
Gegenausleger-Zwischenstiick
13 1 Intermediate counter-jib section 3,48 1,72 0,73 204
Elément interm. de contre-fléche ﬁ BE
Gegenausleger-Anlenkstiick p:-;:.
14 1 Cognter\-jlb heel section | FE [ (" E 841 1,74 0,73 1420
Pied de contre-flache
Ausleger-Anlenkstick AN
15 1 Jib heel section (8] 12,0 1,84 1,92 2210
Pied de flache =L
18.) 1630
Ausleger-Zwischenstiick

162 3 Intermediate jib section m F 11,97 1,63 1,86 1630 4145

Elément interm, de fleche
16.3 985
1 Ausleger-Zwischenstick ANEY 531 520
E L=l 5]

17 Intermediate jib section 1,63 1,84 1245
1 Elément interm. de fléche 6,98 725
Ausleger-Kopfstiick A
18 1 Jib head section E . 2,20 1,84 1,86 280
Pointe de fléche Ly

Laufkatze
19 1 Trolley H EAJEI 1,88 1.83 1,07 a7s
L A

Chariot
Grundturmstiick | Tz

20 1 Base tower section m 8,85 2,30 2,30 4380
Mat de base J S}
Stapel Podeste

21 1 Platforms |
Plates-formes - b

Wdraulikanlaga. Stitz- und
H

a 500 150 2,00 2300

ettertraverse
draulic system, supporting and 210 1,25 1,00 800
climbing cross members
Systéme hydraulique, traverses
d'appui et de télescopage

Turmstilck lang [ Tz
23 1 Long tower section 12,42 23 23 5500
Elément de mét long ) L L _la

Hubwerksrahmen
24 1  Holstgear frame % ﬁ 412 240 166 4790
Cadre de treuil de levage L 8

Kiste mit Kleinteilen, Sellen und Fundamentwinkeln
25 1 Crate with small parts, ropes and foundation angle irons 1.1 1,0 1,24 3000
Caisse contenant des accessoires, cables et pieds de scellemerit

* Angaben in Klammem gelten fiir 8 m-Unterwagen./The data in brackets are valid for an undercarriage of 8 m./L.es données techniques indiquées entre parenthéses sont
3

22 1

valables pour un chassis de 8 m.
Datenblatt nr. 120 P - 2303 H 1 B 3 DIN 15018 - 4.88 Konstruktionsénderungen vorbehalten!
Data sheet Subject to alterations!!
Feullle de caractéristiques Sous réserves de modifications |

Printed in Fed. Rep. of Germany
Nehmen Sie Kontakt auf mit
Contact
Mettez-vous en rapport avec
LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-7950 Biberach an der Riss 1,
Telefon (073 51) 41-0, Telex 71802, Telefax (073 51) 41225





