Tower Crane
Grue a tour
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1100 kg

13.0m-220m
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Transportgewicht 13000 kg
Transport weight
Polds de transport

Transporigewicht 18800 kg
Transport weight
Poids de transport

25m

Transportgewicht 20000 kg
Transport weight
Poids de transpont



Gewicht

Weight /| Poids

Max, Eckkraft in Batrieb

Gegengewicht ca.

Max. corner praessure in operation 140 kN* Counter weight approx, 12860 kg
Réaction max. parangle en sarvice Caontrepoids env,
Max. Eckkraft auBer Betrieb Konstruktionsgewicht ca.
Max. corner pressure out of operation 88 kN Dead weight approx. 10000 kg
Reaclion max, par angle hors service Poids de la construction env.,
* Umrechnung der Einheiten fur Krafte 1 kp = 10 N; 10 kN = 1 Mp. / Conversion of the units for forces. / Conversion des unités des forces.
Avuslad d Tragfahigkeit
Radivs and capacity /| Portée et charge
Ausleger- | Max. Ausladung und Tragfahigkeil
lange Tragfahigkeil l B ! Radius and capacity
Length Max. i~ | Portée et charge
of jib capacity ['I ool m/kg
Longueur | Charge L
i i iy
;’f fisdhe 2?:; ' 11,0 | 120 | 140 | 165 | 176 | 180 | 190 | 200 | 210 | 23.0 | 240 | 2500 | 280 | 27,5
27,5 St 2500 | 2450 | 2030 | 1650 | 1535 | 1490 | 1395 | 1310 | 1230 | 1100 | 1045 | 995 | 945 | ss0
25,0 S 2500 | 2500 | 2235 | 1825 | 1690 | 1650 | 1540 | 1445 | 1365 | 1230 | 1155 | 1100
Ausleger- | Max. Ausladung und Tragfahigkeit Auslegerstailstellung 25°
lange Tragtahigkeit [ | HRadius and capacity Elevated jib 256"
Length Max. AR Portée et charge Fleche inclinée 25°
of jib capacity 1 o m/kg
Longueur | Charge L
defieche | maxi. 11,0 | 120 | 140 | 165 | 176 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 25,0
m m/kg
27,5 e 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1170 | 1100 | 995 | 930 | se0
29-190 :
25,0 1250 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1220 | 1100
Geschwindigkeiten
Speeds / Vitesses
e —
¢y U/min Hubwerk Stufe
I 0-0,9 sl./min 1.5 kW Hoist unit Step kg m/min
tr./mn Mécanisme de levage Cran
5,0/30,0 m/min 1.3/40kW 9.0 kW 1 2500 50
25,0 m/min 2% 1,0kW Wi 2 2500 20,0
“_-E_E
e
==
| 0-45°ca. 30 sec. 3 1250 40,0
|
Kabelquerschnitt bei 380V bis 28,0m 4 x 10 mm® Betriebsspannung 380 V Frequenz 50 Hz Gesamtmotorenleistung max. 16,5 kW / 20,6 kVA
Cross section of cable up to Operating voltage Frequency Total motor output
Section de céble & jusqu'a Tension de service Fréquence Puissance totale des moteurs

Techniqche Daten - Technical data
Caracteristiques techniques




Avufstellvorgan

Erection procedure / Deroviement de montage
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: A\l = Ballastlerausladung 4,5 m
/ — ® I 11 Ballasting radius 4,5 m
B of o8 % 4 8 2 1 0 | 2 % A4 & 6 F B W WIL AR A Aa A8 T8 IF 18 18 3 B B2 23 M2 MM M Portée pour dispositif de lestage 4,5 m

Kolli-Liste

Packing list / Liste de colisage

Pos. Anzahl  Banennung Liénge m Brelle m Hohe m Einzalgew. kg Gasamtgow. kg
Item Quantity Description Longth m Width m Heightm  Unit weight kg Tolal waight kg
Rep. Qué, Désignation Longuourm Largeurm. Hautsurm  Poids unitaire kg Polds total kg

Ausleger-Verlangerung 25,0 m—-27.5m o
11 Jib extension : E{ H 2,50 1,10 040 83
-

Rallonge de la fléche

Transportachse vorne Tra 50 KW 1
2 1 Road transport axle front E @ 1 3,10 1,42 0,98 465
Essieuu de transport avant

Trannportachsa vorne Tra 100 KY 1

3 1 Road transport axle front “ 3,00 113 097 660
Essieux de transport avant

Transportachse hinten Tra 120 GY 1

4 1 Road transport axle behind 1,90 2,50 1,05 1150
Essieux de transport arriére
Transportachse hinten Tra 200 GZ 3
5 1 Road transport axle behind 3,10 2,50 1.10 2600
Essieux de transport arrigre
Kiste mit Ssilen und Kleinteilen
6 1 Case with ropes and small parts 1,00 0,80 1,00 450
Caisse avec cables et piéces détachées
Datenblatt Nr. 120 P — 2422 - FEM - 2.85 Konstruktionsé@nderungen vorbehalten |
Data sheet Subject to alterations |
Feuille de caractéristiques Sous réserves de modifications |

Printed in Austria

Nehmen Sie Kontakt auf mit

Contact

Mettez-vous en rapport avec

LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GES. MBH, A-5500 Bischofshofen/Salzburg, Telefon (06462) 25 61-0, Telex 06 77086
LIEBHERR-EXPORT AG, CH-5415 Nusshbaumen/AG, Telefon (056) 820211-16, Telex 53578





