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Hubhohe, Radius 200 kg
Hoisting height, Radius
Hauteur sous crochet, Rayon
Wihower | 500HC (S50 HC)| 355 HC (390 HC) 256 HC (290 HC)

zuziglich
Turmsticke
plus tower
sections

plus éléments
de mat

042 m
0,26 m

Interior curve radius
Rayon de courbe intérieur

0 m 33 m 3,3 m 14,7 22,3 m 147

1 g1 9,1 18,9 26,5 18,9

2 14,9 14,9 23,0 23,0 30,6 23,0

3 20,7 20,7 28,8 27,2 34,8 27,2

4 26,5 26,5 34,6 31,3 38,9 31,3

5 32,3 32,3 40,4 35,4 43,0 35,4

6 38,1 38,1 46,2 39,6 47,2 39,6

7 43,9 43,9 52,0 43,7 51,3 437

8 49,7 57,8 49,7 57,8 47,9 55,5 47,9

a 55,5 63,6 55,5 63,6 52,0* 596* 52,0%
10 61,3 69,4 61,3 69,4 = = = -
11 67,1 75,2 67,1% 75,2 % = = = -
12 72,9 81,0, = = z “ - =
13 78.7% 86,8 - P =~ = - =

Innenkurvenradius 26,0m 18,0 m 18,0m 125m

* Klettersinrichtung nach Montage ablassen. / Lower climbing section after erection. / Baissez |'élément de hissage aprés le montage.

Weitere Hubhdhen sowie Klettern im Geb&ude auf Anfrage. / Further hoist heights and climbing in the building on request. /
Hauteurs sous crochet plus élevées et hissage dans le batiment sur demande.

280 EC-H 16



Ausladun%yund Tragfahigkeit

Radius and capac
Poriée et charge

Auslegeridnge

Length of Jib

Longueur de

fleche max. kg | m/kg

m or mikg 20,0{22,0(24,0126,0{28,0(30,0/32,0{34,0{36,0{38,0/40,042,0( 45,0 | 48,0 50,0{52,0f 55,0 | 58,0 ISO‘O 62,0{ 65,0 | 68,0 (70,0

70,0 (r=71,8) | Y4000 " |3280]t1860[10720] G760| 040] 8230|7610| 7070(6580{6150(5760{5410] 4940 | 4530 [4280|dc60| 3750 | 3470 |3a00fatd0| 2020 | 2720 (2600

65,0 (r=66,6) | 300 [12820[12390{r1210{10200] g60] 8620 7970| 7410]6900|6450|6050{5680| 5190 | 4770 |45104280| 3960 | 3670 |3430]3330| 3100

60,0 (r=61,6) | 200> [1a460|t270]t1740{10700] 9eto| s04o0|8370| 7780[7250|6780(6360| 5080|5470 | 5030 |4760[4s20| 4180 | 3880 (3700

55,0 (r=56,6) | Saoo0 " |15060[1520[12240} 1160 t0240] 9440]8740|8130| 7590| 7100|6660 |6270| 5740 | 5280 [5000|4750| 4400

50,0 (r=51,6) | $00 "~ [15570|13080{12660] 1550{ 0600] 9770}9060|8420|7860{7360[6910{8500| 5060 | 5480 |5200

45,0 (r=46,6) | 250" 15890f1¢270]t2s00{ 1790|1083 9080|9260 8610| 8040 7530|7070 6650 6100

40,0 (r=41,6) | 2527  |16000{14510{13150{12000]11010}10160{9420| 8770 8180{ 7670 | 7200

Tragfahigk. kg 16000

Capacity

Charge 14000
12000

10000

8000

6000

4000 - — ¥ 1 —_— ]

2000 o) Ll MRS 1 I
0 | | . |
Ausl. / Rad. / Port. m 20,0 30,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 650 70,0

G h : d s k .' Hubwerk Gang
esc w. n I g e I en Hoist gear Gear kg m/min
Meécanisme de levage Rapport
Speeds
65,0 kW
Vitesses WIW 280 JX 434 1 16000 1.4/21,0
Elmag, WSB
o Hubhohe 80,0 m (4 Lagen)
1 U/min Hoisting height (4 layers)
ly 0-0,7 sl./min 2 x 6,3 kw Hauteur sous crochet (4 couches) ) 8400 22/33,0
j. tr/min
0 +=+138,0 m/min 7.5 KW, FU 3 3000  54/81.0
e 80,0 kW
4 x7,5 kW 500 HC, 355 HC WIW 290 JX 406 1 16000 1,6/24,0
25,0 m/min (550 HC, 390 HC) Elmag, WSB
2 x 7,5 kW 256 HC Hubhohe 216,0 m (6 Lagen)
Lot {290 HC) Hoisting height (6 layers)
Arachiibwerte Kissobatioh S ierte Hauteur sous crochet (6 couches) | 8400 27/40,0
Power requirement, uF:Par part Hoist gear
Puissance requise, partie superieure rﬁwséﬁ‘?vnisgaek%& levage
3 2200 7,3/110,0
kVA 920 1070

Technische Daten - Technical data
Caractéristiques techniques



Menhg drewichlo: siehe Betriehsanweisung.

K II L 'e Pueltlng List on weights: see instruction manua
Oolli=LIS de colisage l'olds de montage: voir manvel de servlco.
Upper part ul crane nzelgewichte.
Knn.b‘mll Partie supérieure de grue L (l'l'l) B (ITI) H (m) kg?nﬂ: Jgamlt
Pos. Anz b
lam Qty, Crehblhne m@
Aep. Qte.  Slewing platform " 5,49 2,74 2,68 10120
11 Ensemble mat-cabine ] ¢
Turmspitze
2 1 Tower head ﬂ Eg“ 9,09 1,70 1,02 2340
Porta-flache -
Gegenausleger-Anienkstick
39 Counter-jib heel section E @ 8.44 1,77 0,92 2800
Pied de contre-flache

Gegenausleger-Zwischenstick .
4 1 Intermediate counter-jib saction P 5,22 1,76 0,92 1550
Elément Interm. de contre-fléche

Gegenausleger-Kopfstick

5 1 Counter-jib head — ot 8,48 2,45 0,92 3050
Polnte de contre-fieche
Ausleger-Anlenkstiick
6 1 Jib heel section @ AT 12,26 1,86 1,96 @ 3200
Plad de fldche fe]
1 10,26 1,63 1,87 @+@ 1950
7 1 Ausieger-Zwischeanstick H 12.28 1,63 1,86 2260
1 Intermediata Jib section T ;6 5,32 1,63 1,86 ® 820
1 Elément interm. de fléche 10,27 1,63 1,88 ® 1220
1 10,26 1,63 1,84 @ 800
Ausleger-Kopfstlck "
8 1 Jib head 1,70 1,88 2,05 W 280
Painte de flache
Laufkatze und Lasthaken =% h
9 1 Trolley and hook g inel. Lasthaken 1,89 1,83 1,57 1350
Chariot de distribution et crochet £l
Hubwerkseinheit =4 =
10 1 Holst gear unit H incl. Seil 280 JX 2,30 2,75 1,77 4100
Treuil de levage LB
Tower
Torm wa
9 Turmstilck _-]‘k 256 HC }290 HC} 4,14 2,30 2,30 2300
11 11 Tower section @ 355 HC (390 HC) 6,28 2,45 245 5315
13 Elament de mat 8L 500 HC (550 HC) 6,28 2.45 245 6400
Turmstiick lang i”
12 3 Long tower section @ | 256 HC (290 HC) 12,42 2,30 2,30 5520
Eléament de mat long . RS
Grundturmstick L :
11 Base tower section - . 256 HC (280 HC) B,B5(12,42) 2,30 (2,30) 2.30(2.30) 4830 (7835)
Mat de base L
cllmb[na equipment
Kloﬂ'el'ﬁillriclﬂllllg t de télescopage
Flhrungsstiick kpl,, geteilt 256 HC (290 HC{ 8,39 2,80 2,80 4600
14 1 Guide section, cpl., split 355 HC (390 HC) 12,39 2,78 1,58 8300
Cage télescopigue cpl., devisée 500 HC (550 HC) 12,38 2.8 1,58 B300
Hydraullkanlage, Stitz- und Klettertraverse 258 HC (290 HC) 2,10 1;26 1,00 1150
15 1 Hydrauilic unit. supporting and climbing cross membears 3556 HC (390 HC) 2,10 1,10 1,00 1810
Systéme hydrauligue avec traverses d'appul et de télescopage 500 HC (550 HC) 2,10 1,10 1,00 1810
Undercarriage
Unterwagen chassis
Ausgleichsschwinge mit Schwingenlager 355 HC (390 HC)
16 4 Pivot for wheel box 1 0,72 1.48 1390
Chape pour bogle 500 HC (550 HC)
2 Fahrschemal mit Antrieb 256 HC (290 HC) 1,63 (1.46) 0,92 (0,84) 0,95 (0,B7) 1450 (1100)
17 4 Driven bogie 355 HC (330 HC) 1,40 0,75 0,65 770
4 Bogie moteur 500 HC (550 HC) 1 45 0.82 0,72 1050
2 Fahrschemel chne Antrieb =5 256 HC (290 HC) 1.37 (1.159) 0,62 (0,60) U' 95 (0.87) 1280 (830)
18 4 Non-driven bogie . 355 HG (390 HC 0,60 500
4 Bogie fou 500 HC (550 HC) 1,30 0.40 D ?‘2 BBD
1 Tragholm lang " 256 HC (290 HC) 9,10 (11,85) 0,80 (0,82) D 80 (0,80) 1650 (2200)
19 2 Long support am E ﬂj 355 HC (390 HC) 11,82 0,92 3515
2 Longeron long ] 500 HC (550 HC) 7.32 0.92 EI 93 23830
Tragholm kurz d 256 HC (290 HC) 4,45 (5,58) 0,77 (0,85) 0,77 10,77) BOO (1035)
20 2 Short support arm | | EEP 38 HC Ga0HG) 574 0.80 0.90 1600
Longeron court ] 500 HC (550 HC) 7,14 0.80 0,90 2135
. 256 HC (290 HC) 5,46 - 5,40 0,11-0,18 0,16- 0,38 175525
Randtréger " 52-746)  (O1-07) 0,1 -0.38) (386 -912)
21 2+2 %ard;rgsuppnrl E .E.:t 355 HC (390 HCI 5,7"30 14 340
e 500 HC (550 HC) 9.30 o 14 0,14 510
Stitzhalm 256 HC (290 HC) 4,14 (6,55) 0,18 (0,22) 0,25 (0,25) 320 (600)
2 4 Support strut ) ?" 355 HC tsso HC) 6.06 0,28 0,34 862
Hauban de chassis 500 HC (550 HC) 6.98 0,26 0,34 1140
Unterwagen-TurmstUck i 256 HC (290 H 3,73.[6.70) 2 82 (2.53) 2,62 (2,53) 2550 (3800)
23 1 Undercarriage tower section % 1 356 HC (390 HC) &, 2,44 7475
Mét de chassis JE S 500 HC (550 HC) 6,61 2 44
Kleinteile, Seile und Abspannungen 256 HC (280 HC)
24 Small parts, ropes and holding bars 355 HC (390 HC; 9.00 1,60 1,00 4000
Accessoires, cables et tirants 500 HC (550 HC

*() Angaben in Klammern gelten fir 8 m-Unterwagen. / The data in bracksts are valid for ari undercarriage of 8 m. / Les données techniques indiquées antre parenthases sont valables
pour un chassis de 8 m.

Datenblatt Nr. 121 P - 3587 H1 B3 DIN 15018 » BGL 2125-0280 / FEM (Section 1) Krangruppe A3 * 06.96
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Mettez-vous en rapport avec

LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Rif}
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